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Formaldehydi naytteenotto-ohje

Tarvikkeet

pumppu

Sep-Pak kerain

yksi kerdin kutakin naytetta varten

vahintaan yksi kerdin kenttanolla-ndytetta varten

kerdimet sdilytetdan jadkaappilampétilassa, ymparistossa, jossa ei ole voimakkaita
hajuja

tilaus- ja [ahetelomakkeet

pumpun virtaus n. 1 litra/min (sdadetty laboratoriossa)

suositeltava ndytteenottoaika n. 60 min

Naytteenotto
Formaldehydi keratdaan sisdilmasta Sep-Pak kerdimeen pumpun avulla. Pumpun virtaus on
laboratoriossa tarkastettu ja sddadetty mittausta varten, joten sita ei tule itse saataa.

HUOM! PUMPPUA EI SAA KAYTTAA VERKKOVIRRALLA. JOS AKKU TYHJENEE NAYTTEENOTON
AIKANA, ON SE LADATTAVA ENNEN KUIN NAYTTEENOTTOA VOIDAAN JATKAA.

Ota uusi Sep-Pak kerain pussista. Pussin saa auki reunasta repaisemalla.

Irrota kerdimen padssa olevat tulpat ja sddsta ne. Tulpat voi laittaa esim. kerdimen pussiin
ndytteenoton ajaksi. Varaa yksi kerdin kenttanollaksi. Kenttdanollakerdin pidetddan mukana
ndytteenotossa ja kasitellddn kohteessa kuten naytekerdimetkin eli tulpat avataan ja
suljetaan heti. Kerdinta ei kuitenkaan kadyteta ndytteenottoon.

Kiinnita kerain tiiviisti pumpun letkuun (kuva 1). Tayta kutakin naytettd koskevat tiedot
lahetelomakkeelle. Pumpun numerotunnus on merkitty pumppuun tarralla (esim. FO1).

Kuva 1 Formaldehydindytteen ottaminen
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e Kytke pumppuun virta paalle painamalla Power/Enter nappainta. Aloita ndytteenotto
painamalla Run/Stop nappaintd muutaman sekunnin ajan, kunnes naytto6n tulee merkinta
SCAL. Pumppu kdynnistyy hetken kuluttua. Kirjaa ndytteenoton aloitusaika
ndytelomakkeelle. Ota naytetta noin 60 minuuttia.

e Huom. Pumppu tekee ndytteenoton aikana toiminnan tarkastuksia ja pysahtyy ajoittain
hetkeksi, mutta kdynnistyy sitten uudelleen automaattisesti

e Niytteenoton lopussa sammuta pumppu painamalla Run/Stop nappédintd. Kirjaa
ndytteenoton lopetusaika Idhetelomakkeelle. Irrota kerdin pumpun letkusta ja sulje korkit.
Laita kerdin pussiin ja sulje pussi huolellisesti ja merkitse pussiin yksiléllinen ndytetunniste
(kuva 1). Lopuksi sammuta pumpusta virta painamalla Power/Enter nappaintd muutaman
sekunnin ajan, kunnes nayttoon tulee merkintda OFF. Tayta jokaisen ndytteen tiedot
paperisille tilaus- ja lahetelomakkeille ja toimita ne laboratorioon naytteiden mukana tai
sahkopostilla.

Naytteiden lahettaminen laboratorioon

Toimita kerdaimet laboratorioon samassa pakkauksessa ja samalla tavoin pakattuna, kun laboratorio
on ne lahettanyt.

Tayta jokaisen naytteen tiedot sahkodiseen Omalabroc- jarjestelmaan. Vaihtoehtoisesti voit tayttaa
paperiset tilauslomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon naytteiden mukana tai sahkopostilla.
Lomakkeita on saatavilla Labrocin verkkosivuilla.

Jos nadytteen toimitus valittomasti ei ole mahdollista, sdilyta kerdimet jadkaappilampétilassa,
hajuilta suojattuna.

Mikali laboratorion ndytteenottotarvikkeet, esimerkiksi pumppu, rikkoutuvat ndytteenotossa
virheellisen kdaytdn seurauksena, asiakas vastaa uusien tarvikkeiden hankintakustannuksista.
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