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Kloorianisolien naytteenotto-ohje

Tarvikkeet

® pumppu

e ruuvimeisseli tai kyna pumpun kdynnistamiseen

e Tenax-TA hartsiputkia
o yksi putki kutakin ndytetta varten
o vahintaan yksi putki kenttanolla-naytetta varten
o putket sdilytetdan huoneenlampdétilassa, ymparistdssa, jossa ei ole voimakkaita

hajuja

e jakoavaimet Tenax-putkien sulkutulppien avaamiseen

e tilaus- ja [ahetelomakkeet

e pumpun virtaus n. 130 ml/min

e suositeltava naytteenottoaika n. 90 min

Naytteenotto
Sisdilman kloorianisolien yhdisteita kerdataan Tenax-hartsiputkeen (Tenax TA adsorbentti) pumpulla.

e (Ota naytetta n. 90 minuuttia.

e Varaa yksi putki kenttanollaputkeksi. Kenttanollaputket pidetdan mukana naytteenotossa
ja kdsitellaan kohteessa kuten nayteputketkin. Kenttanollaputket avataan, korkit poistetaan
putken pdistd ja taman jalkeen suljetaan korkit uudelleen. Putkea ei pideta auki lyhytta
hetkea pidempaan.

e Tayta kutakin naytetta koskevat tiedot |ahetelomakkeelle. Tenax-putken tunnus on merkitty
putken runkoon. Pumpun tunnus on merkitty pumppuun tarralla (esim. CA1 tai VC5).

e Poista Tenax-putkesta sulkutulpat molemmista paista (kuva 1) ja kiinnita putki letkun avulla
pumppuun (kuvat 2 ja 3).
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Kuva 1 Sulkutulppien avaaminen ja sulkeminen jakoavaimilla

e HUOM! Aseta putki siten, ettd Tenax-putken toisessa paassa oleva ura on pumpusta pois
pain. Kuvat 2 ja 3.

e Aseta pumppu ja Tenax-putki mittauskohtaan, yleensa huoneen keskelle noin 1 — 1,5 m
korkeudelle. Kdynnista pumppu esimerkiksi pienen ruuvimeisselin tai kynan karjen avulla ja
kirjaa ndytteenoton aloitusaika lomakkeelle. Ota naytetta n. 90 minuuttia.

e Kerdayksen paattyessa sammuta pumppu, kirjaa  ndytteenoton lopetusaika
lahetelomakkeelle, poista Tenax-putki ja kierrd putken sulkutulpat takaisin ensin
sormikireyteen ja sitten noin % kierrosta avaimilla.

e Taytad jokaisen naytteen tiedot paperisille tilaus- ja ldahetelomakkeille ja toimita ne
laboratorioon nadytteiden mukana tai sahkdpostilla.

e HUOM! Pumpun virtaus on sdddetty laboratoriossa kiytettdville ndytteenottoputkelle. Ald
saada itse pumpun virtausta. Mikali pumpun toiminnassa on jotain poikkeavaa, ota yhteytta
laboratorioon. Al3 yritd korjata pumppua sitd avaamalla tai irrottamalla siitd osia.
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Kuva 2 Kuva 3

Naytteiden lahettaminen laboratorioon

Toimita Tenax-putket laboratorioon samassa pakkauksessa ja samalla tavoin pakattuna, kun
laboratorio on ne ldhettianyt. Ald tee nidytteenottoputkiin tai pakkauksiin merkintdja tussilla tai
liimaa putkiin teippeja merkintoja varten.

Tayta jokaisen naytteen tiedot sahkodiseen Omalabroc-jarjestelmaan.

Jos naytteen toimitus valittomasti ei ole mahdollista, sdilytd Tenax-putket huoneenlampatilassa,
kuitenkin hajuilta suojattuna.

Mikali laboratorion ndytteenottotarvikkeet, esimerkiksi pumppu, rikkoutuvat naytteenotossa
virheellisen kayton seurauksena, asiakas vastaa uusien tarvikkeiden hankintakustannuksista.
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