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Iimandytteen ottaminen 6-vaihekerdimelld / alipainepumpun

kaytto ja virtausnopeuden saato

Naytteenottovalineet
e alipainepumppu
e 6-vaihekerdimet (3 kpl)
e letkut (3 kpl)
e elatusalustat (M2 Il, DG-18 | ja THG II; 6 kpl kutakin/nayte)
e alus- ja pyyhintdpaperi kerdimien puhdistukseen
e etanoli
e maalarinteippi
e pumpun virtaus 28,3 |/min
e talviaikaan sopiva ndytteenottoaika on 10-15 min

Naytteenotto

Pumpun virtausnopeudet on tarkistettu laboratoriossa ja sdadetty 28,3 I/min ennen pumpun
toimittamista asiakkaalle.

1. Ennen ensimmaistda naytetta kytke letkut alipainepumppuun ilman kerdimia ja kdynnista
alipainepumppu ja anna virtauksen stabiloitua noin 5 minuuttia. On tarkeaa, etta letkut ovat
pumppuun kytkettynd, koska muuten ilmavirtaus pumppuun on estynyt.

2. Huolehdi, ettd maljat on aseteltu huolellisesti keraimiin ja myos kerdimien vaiheet on koottu
oikein. Jos maljat ovat vinossa, kerdin ei valttamatta toimi niin kuin pitdisi. Aseta
elatusalustat kyseisen alustan nimelld (M2, DG18, THG) merkittyyn kerdimeen.

3. Kytke kerdimet pumppuun, pumpun ollessa virta pois kytkettyna. Kukin kerdin kytketaan
siten, ettd kerdimessa oleva elatusalustan tunnus (sisddn asetettu ko. elatusalustat) ja
pumpussa oleva imuletkun elatusalustatunnus vastaavat toisiaan.

4. Huolehdi, ettd kerdimien korkit on avattu.

5. Naytettd otettaessa kdynnista jalleen alipainepumppu. Haluttu naytteenottoaika voidaan
ohjelmoida pumpun ajastimeen. “Prog”-nappaintd painamalla siirrytdan kellon tunneista
minuutteihin ja sekunteihin. Aika sdadetdan "+”- ja ”-"-ndppaimilla ja painetaan "prog”-
nappainta, kunnes numerot eivat enaa vilku. Pumppu kaynnistyy ”start”-ndappadimesta ja
pysahtyy automaattisesti ohjelmoidun ajan kuluessa loppuun. Mikali aikaa ei ohjelmoida,
pumppu kdynnistetdan ja sammutetaan ”start/stop”-ndappaimesta.
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6. Tarkkaile tilavuusvirtauksia naytteenoton aikana. Tarvittaessa sdada virtausnopeutta

virtausmittareiden edessa olevasta saatoruuvista ruuvimeisselin avulla. Virtausnopeus

saadetaan 28,3 |/min. Virtausmittarin nuolisdatimen levein kohta sdaddetddn ko. lukeman
kohdalle.

7. Naytteenoton jalkeen pura maljat kerdimestd huolehtien maljajarjestyksestd. Numeroi
maljojen vaiheet maljan kylkeen. Teippaa maljat yhteen ja merkitse nippuun ndytetunnus.
Tayta jokaisen ndytteen tiedot sahkoiseen OmalLabroc-jarjestelmaan.

8. Puhdista kerdimet jokaisen naytteenoton valissa 80 % (v/v) etanolilla.

HUOM! Mahdollinen ulkoilmanayte otetaan naytteista viimeisena. Talla vahennetadn mahdollisesta
kosteuden kertymisesta pumppuun aiheutuvia hairiditd. Ulkoilmanaytteenoton jalkeen on hyva
pitdd pumppua kaynnissa sisdtiloissa noin 10 minuuttia kosteuden poistamiseksi pumpusta.

Naytteenottoaika

Ndytteenottoaika riippuu ndytteenottokohteesta ja toiminnoista kohteessa seka vuodenajasta.
Talviaikaan sopiva ndytteenottoaika on 10-15 minuuttia siten, etta ilmatilavuudeltaan suuremmissa
kohteissa (esim. toimistot, koulut) ja vauriottomissa vertailutiloissa naytteenottoaika voi olla
pidempi ja vastaavasti esimerkiksi asunnoissa ja yleensa kohteissa, joissa mahdollisista vaurioista tai
toiminnoista johtuen sieni-itiopitoisuuden epailldadn olevan suurempi, kaytetdan lyhempaa
ndytteenottoaikaa (10-12 minuuttia).

Sulan maan aikaan ndytteenottoaika on lyhempi. Silloin otettavan ulkoilmandytteen aika on 4-6
minuuttia.

Kenttanollat

Labrocilta naytteenottoon toimitettujen maljojen mukana toimitetaan myds kenttanollamaljat (1
malja kutakin elatusalustatyyppia / kohde). Kenttdnollamaljat ladataan kerdimien keskivaiheille
(esim. vaihe 4) joko ndytteenoton valissa tai vimeisena. Pumppua ei kuitenkaan kdynnistetd, vaan
maljat puretaan saman tien pois kerdimista.

Mikali laboratorion naytteenottotarvikkeet, esimerkiksi pumppu, rikkoutuvat ndytteenotossa
virheellisen kdyton seurauksena, asiakas vastaa uusien tarvikkeiden hankintakustannuksista.
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