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PAH/PCB -materiaalindytteen ottaminen

Varaa seuraavat naytteenottovdlineet

e kaksi minigrip-pussia per nayte

e alumiinifoliota

e tussi- tai kuulakarkikyna naytepussien numerointiin

e taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. naytepalasen irrottamiseen
e tarvittaessa suojakdsineet

Analyysiin riittava naytemaara
Levymaiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: ndytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: ndytetta on otettava vahintdan noin ruokalusikallinen.

Maalit ja pinnoitteet: naytettd on otettava vahintaan noin ruokalusikallinen. Jos maalikerros on
ohut, naytetta on hyva olla normaalia enemman.

Jos samasta nadytteesta tehdaan useampi analyysi, ndytetta tulee olla vahintaan yksi gramma
jokaista analyysia kohden. Liian pieni ndaytemaara voi vaikeuttaa tutkimusta tai jopa estda sen
kokonaan.

Naytteenotto

e Kaytd naytteenotossa puhtaita valineitd (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista
valineet myos jokaisen naytteen valilla esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla
puhdistuksen jilkeen. Al4 kiyta puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.

e K&ari ndyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa nayte sen jalkeen minigrip-pussiin. Taman jalkeen
taita pussi kahtia ja laita se toisen minigrip-pussin sisélle.

e Tayta jokaisen naytteen tiedot sdahkoiseen OmalLabroc-jarjestelmaan.

WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6 | PUH. 010 524 9580
OULU | KUOPIO | JYVASKYLA | TAMPERE | HELSINKI | TURKU


https://omalabroc.fi/

