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VOC-ndytteen ottaminen FLEC-laitteella

Valmistelut
Tarkista, etta sinulla on kaikki tarvittavat valineet naytteenottoa varten:

e FLEC-kupu

e 1 puhaltava pumppu (violetti tai sininen vari, merkitty tekstilla 200ml/min ja FLEC
puhalluspumppu)

e 2 imevaa pumppua (sininen vari)

e letkut pumppuihin

e virtausmittari

e 5 kpl Tenax-putkia/nédyte

e 80 % etanoli (denaturoimaton)

e ulostulosovitin (samanlainen kuin Tenax-putki, mutta tyhja)

e hiustenkuivaaja

e nukkaamattomia pyyhkeita

e suojakasineita

e valkoista tarramassaa

e kello ajanottoa varten

e kyna

e jakoavaimet putken kiristystd/avaamista varten

Naytteenotto

FLEC-ndytteenotto koostuu kolmesta erilaisesta vaiheesta:
1. Kuvun huuhtelu
2. Kuvun tuuletus
3. Varsinainen naytteenotto

FLEC-kupua ja naytteenottoputkia tulee kdsitella AINA ndytteenottotarvikkeiden mukana tulleet
kertakdyttdiset hanskat kadessa.

Naytteiden vdlisen kontaminaation minimoimiseksi mittaukset on syytd aloittaa oletettavasti
vahiten emittoivasta pinnasta. FLEC-kupu huuhdellaan puhdistetulla ilmalla ennen jokaista naytetta.
Huuhtelun jalkeen kupu tuuletetaan ja vasta sen jdlkeen otetaan varsinainen ndyte. Nollandyte
otetaan jokaisessa tutkittavassa kohteessa ennen varsinaisen ndytteen ottoa siten, ettd kupu on
puhtaan metallitarjottimen paalla ja ndaytteenotto tapahtuu samoin kuin varsinaisen naytteen otto.
Ndytteenoton eri vaiheet on havainnollistettu kuvissa 1 ja 2.

WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6 | PUH. 010 524 9580
OULU | KUOPIO | JYVASKYLA | TAMPERE | HELSINKI | TURKU



t A LABROC 4. GBAGROUP @

AO6/Tah/11.4.2026 2(5)

dh. 190 ml/min
asetus: Air!

PUHALTAVA PUMPPU
200 mi/min

Kuva 1. Kuvun huuhtelu (vaihe 1) ja tuuletus (vaihe 2)

Nollanayte
Nollandytteenotto sisaltdd kaikki kolme vaihetta (kuvun huuhtelu, kuvun tuuletus ja varsinainen

naytteenotto).

1. Kuvun huuhtelu (kuva 1):

Aseta FLEC-kupu puhtaan metallialustan paalle. Aseta putkimainen sovitin ulostuloaukkoon ja
tarkista, ettd naytteenottoaukot ovat suljettuna. Kiinnita sisddntuloaukkoon Tenax-putki niin, etta
ilma virtaa putkessa nuolen suuntaisesti ja kytke putki puhaltavaan pumppuun (pumpussa
merkinnat: virtaus 200 ml ja FLEC puhalluspumppu). Pumppu on asetettu puhaltamaan 200
ml/min. Anna pumpun stabiloitua hetki ja mittaa virtaus ulostuloaukosta. Sen tulisi olla vahintaan
95% sisaantulovirtauksesta (eli vahintaan 190 ml/min). Jos virtaus poikkeaa liikaa, tarkista kuvun
tiiveys (valkoinen tiiviste on suorassa ja/tai kiristd putkien kiinnitysmuttereita). FLEC-kuvun
putkiston paille ei saa laittaa painoja putkien mahdollisen vdaantymisen vuoksi. Huuhtele kupua
noin 10 min ajan. Kirjaa virtaus ldhetelomakkeelle.

HUOM! Varmista, ettd virtausmittari on asetettu mittamaan ilmaa (air) ja yksikkd on ml/min.
Mitattavaa kaasua voi vaihtaa painamalla mittarin Next-nappainta.

2. Kuvun tuuletus (kuva 1):

Vaihda sisaantuloaukkoon uusi Tenax-putki ja tuuleta kupua 45 min kuten edelld. Kirjaa
lahetelomakkeelle Tenax-putkien numerot ja ulostulovirtaus.
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Kuva 2. Naytteenotto (vaihe 3)

3. Nollanaytteenotto (kuva 2):

Vaihda sisdantuloaukkoon uusi Tenax-putki ja laita ndytteenottoaukkoihin Tenax-putket (Tenax-
putken ura FLEC:iin p&in). HUOM! Al3 tyénné putkia liian syville ndytteenottoaukkoon, etteivit ne
tuki aukkoa. Kirjaa pumppujen koodit ja tenax-putkien numerot ldhetelomakkeelle.

Kiinnitd imevien pumppujen letkut Tenax-putkiin ja kdynnistd puhaltava pumppu. Tarkista
ulostulovirtaus virtausmittarilla ja kirjaa lukema lahetelomakkeelle. Virtauksen tulee olla vahintdan
190 ml/min.

Taman jalkeen kaynnistd imevat pumput, tarkista ulostulovirtaus ja kirjaa lukema
ldhetelomakkeelle. Virtauksen tulee olla vahintddan 40 ml/min.

Keraa naytetta 30-40 min. Kun ndyte on otettu, sammuta pumput, irrota Tenax-putket ja tulppaa ne
hyvin. Laita tulpat takaisin naytteenottoaukkoihin.
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Varsinainen emissionayte
Puhdista tutkittava pinta polysta ja irtoroskasta kuivalla nukkaamattomalla pyyhkeella.

1. Kuvun huuhtelu (kuva 1):

Aseta FLEC-kupu tutkittavalle pinnalle. Tarkista, ettd naytteenottoaukot ovat suljettuna. Kiinnita
sisdantuloaukkoon uusi Tenax-putki, kirjaa sen numero l|dhetelomakkeelle ja kytke putki
puhaltavaan pumppuun (pumpussa merkinndt: virtaus 200 ml ja FLEC puhalluspumppu). Anna
pumpun stabiloitua hetki ja mittaa virtaus ulostuloaukosta. Sen tulisi olla vahintdaan 95%
sisaantulovirtauksesta (eli vahintaan 190 ml/min). Jos virtaus poikkeaa liikaa, tarkista kuvun tiiveys.
FLEC-kuvun putkiston pddlle ei saa laittaa painoja putkien mahdollisen vaantymisen vuoksi.
Tarvittaessa (jos pinta on rosoinen) tiivistd valkealla massalla. Huuhtele kupua noin 10 min ajan.
Kirjaa virtaus lahetelomakkeelle.

2. Kuvun tuuletus (kuva 1):

Vaihda sisaantuloaukkoon uusi Tenax-putki ja tuuleta kupua 45 min kuten edelld. Kirjaa
lahetelomakkeelle Tenax-putkien numerot, ulostulovirtaus ja muut tarvittavat tiedot.

3. Naytteenotto (kuva 2):

Vaihda sisdantuloaukkoon uusi Tenax-putki ja laita ndytteenottoaukkoihin Tenax-putket (Tenax-
putken ura FLEC:iin p3in). HUOM! Al3 tyénni putkia liian syville ndytteenottoaukkoon, etteivit ne
tuki aukkoa. Kirjaa pumppujen koodit ja tenax-putkien numerot ldhetelomakkeelle.

Kiinnitd imevien pumppujen letkut Tenax-putkiin ja kdynnistda puhaltava pumppu. Tarkista
ulostulovirtaus virtausmittarilla ja kirjaa lukema lahetelomakkeelle. Virtauksen tulee olla vahintdan
190 ml/min.

Taman jalkeen kaynnistd imevat pumput ja tarkista ulostulovirtaus ja kirjaa lukema
ldhetelomakkeelle. Virtauksen tulee olla vahintdan 40 ml/min.

Keraa naytetta 30-40 min. Kun ndyte on otettu, sammuta pumput, irrota Tenax-putket ja tulppaa ne
hyvin. Laita tulpat takaisin naytteenottoaukkoihin.

WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6 | PUH. 010 524 9580
OULU | KUOPIO | JYVASKYLA | TAMPERE | HELSINKI | TURKU



t; LABROC £.GBAGROUP @

AO6/Tah/11.4.2026 5(5)

Laitteen puhdistus naytteiden valilla

Laitetta ei ole valttamatonta puhdistaa pyyhkimalla mittausten valilla, vaan se huuhdellaan ilmalla
ndytteiden valissa, kuten edelld on kuvattu. Jos on aihetta epadill3, ettd edellisessa naytteessa oli
suuri emissio, voidaan laite puhdistaa ennen seuraavaa naytettd pyyhkimalla sisdpinta 80 %
etanoliin (ei denaturoitu) kostutetulla nukkaamattomalla pyyhkeelld ja kuivaamalla kupu esim.
hiustenkuivaajalla puhaltamalla.

Ennen seuraavan mittauksen aloittamista on odotettava, ettd kupu jaahtyy huoneen lampatilaan.
Puhdistusta ei saa tehda tilassa, jossa on tarkoitus vield ottaa ndytteita.

Naytteenoton jalkeen

FLEC-kuvusta irrotetaan puhdistusputki ja ulostulosovitin ja tarkistetaan, ettd ndytteenottoaukot on
tulpattu. Kupu kaaritdan alumiinifolioon ja asetetaan laukkuunsa. Muut tarvikkeet pakataan
huolellisesti laukkuihin. Nayteputket ja puhdistusputket pakataan erillisiin rasioihin.

Naytteiden lahettaminen laboratorioon

Toimita Tenax-putket laboratorioon samassa pakkauksessa ja samalla tavoin pakattuna, kun
laboratorio on ne ldhettinyt. Ali tee ndytteenottoputkiin tai pakkauksiin merkintdja tussilla tai
liimaa putkiin teippeja merkintoja varten.

Tayta jokaisen ndytteen tiedot sahkoiseen OmalLabroc-jarjestelmaan.

Jos naytteen toimitus valittdémasti ei ole mahdollista, sdilytd Tenax-putket huoneenlampdtilassa,
kuitenkin hajuilta suojattuna.

Mikali laboratorion ndytteenottotarvikkeet, esimerkiksi pumppu, rikkoutuvat ndytteenotossa
virheellisen kdyton seurauksena, asiakas vastaa uusien tarvikkeiden hankintakustannuksista.
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