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e suojakdsineet
e mittakehys

e steriileja pumpulipuikkoja 3 kpl / nayte

e puskuriliuosputkia 2 putkea / kohde (n. 5 naytteelle)

e elatusalustat

o 3 erilaista maljaa / ndayte (M2, DG18, THG)
o 3 erilaista maljaa kenttanollia varten / kohde (M2, DG18, THG)

Naytteenotto

e Huomioi, ettad yksi ndyte vaatii seuraavat tyoskentelyvaiheet kolme kertaa eri maljoja

kayttaen.

e Tyoskentele mahdollisimman puhtaasti (kayta kertakayttokasineita). Poista maalarinteippi

maljapinoista.

kuva 2

Kasta pumpulipuikko puskuriliuokseen ja sulje putki.
Samaa puskuriliuosputkea voi kayttdad samassa
kohteessa useampaan ndytteeseen, jos putki
suljetaan heti puikon kostuttamisen jalkeen eika
sinne laiteta kaytettya pumpulipuikkoa.

Aseta mittakehys alueelle, jolle pdlya on keratty 2
viikon ajan. Sivele 10 x 10 cm alue pyorittaen
pumpulipuikkoa tasaisesti kolmeen kertaan (koko
alue pystyyn, vaakaan ja vinoittain).
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e Sivele pumpulipuikolla tdman jalkeen yksi naytteelle varatuista 3 elatusalustasta. Pyri
kayttamaan koko maljan alue, eli sivele malja mahdollisimman tiheasti (tiheammin kuin
kuvassa 3 on esitetty) kolmeen eri suuntaan eli pystyyn, vaakaan ja vinottain. Pyorittele
puikkoa sivelyn aikana elatusalustan pinnalla niin ettd puikkoon tarttunut aines jaa
elatusalustalle.

kuva 3

e Ota tdman jalkeen uusi, puhdas pumpulipuikko ja toista ndytteenotto uudelta 10 x 10 cm
alueelta, jolle polya on keratty ja sivele otettu nayte jalleen uudelle elatusalustalle. Ota nayte
samalla tavalla my6s kolmannelle naytteelle varatulle elatusalustalle.

e Merkitse maljat ndytenumerolla.

Nollanaytteet

e Viljele my6s kenttdanollamaljat: kasta pumpulipuikko kaytettyyn puskuriliuosputkeen ja
sivele maljat samaan tapaan kuin naytteetkin (ilman ettd kosketat pumpulipuikolla
mihinkadn valissd). Kenttdanollamaljoilla varmistetaan kaytettyjen valineiden puhtaus.
Merkitse my6s kenttanollamaljat esim. tunnuksella KN.

e Heitd kadytetyt pumpulipuikot roskiin. Kun olet ottanut kaikki ndytteet, heitd myos puskuri-
liuosputki roskiin.

Naytetietojen tallennus

e Tayta jokaisen naytteen tiedot sdahkoiseen Omalabroc-jarjestelmaan.

WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6 | PUH. 010 524 9580
OULU | KUOPIO | JYVASKYLA | TAMPERE | HELSINKI | TURKU


https://omalabroc.fi/

