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Ohjeet asbesti-ilmandytteen ottamiseen

Varaa seuraavat naytteenottovalineet
e ndytteenottopumppu (virtausnopeus tarkastettu laboratoriossa)
e polykarbonaattisuodattimia (halkaisija 25 mm tai 37 mm, huokoskoko 0,8 um)
e tussi- tai kuulakarkikyna naytteiden numerointiin
e sdadettava jalusta, muoviletku, jatkojohto, ndytteenotto-ohje
e 80 % etanoli ja nukkaamattomia pyyhkeita pumppulaitteiston puhdistukseen
e tarvittavat suojavarusteet

Yleisohjeet — Tutustu naihin ennen naytteenoton aloittamista

e Ottaessasi ilmandaytteita suojaudu aina kuten tilassa olisi asbestia.

e Ennen "puhtaan” tilan ndytteenottoa varmista, etta tila on kuiva, siisti ja alipaineistus on
ollut paalla riittavan pitkdaan viimeisen polydvan tyovaiheen jalkeen.

e Puhtaassa tilassa ilmandytettd imetaan:

o @ 37 mm:n suodattimen lapi vahintdan 480 | virtausnopeudella 6-10 |/min tai
o @ 25 mm:n suodattimen lapi vahintaan 230 | virtausnopeudella 2-4 |/min.
o Naytteenottoaika vahintaan 60 minuuttia.

e Ndaytteenotto ilmasta suoritetaan aggressiivisesti eli naytteenoton aikana kohteen pintoja
harjataan esim. auton lumiharjalla kahteen kertaan naytteenoton alussa ja puolella valissa.
Harjauksella jaljitellaan tilan tavanomaista kaytt6a, jotta mahdolliset asbestikuidut nousevat
pinnoilta ilmaan.

e Varmista ettei harjasta aiheudu kontaminaatiota eri ndytteenotto-paikkojen valilla. Yksi
osasto/rajattu tila = vyksi ndytteenottopaikka. Puhdista pumppulaitteisto ennen
naytteenottopaikan vaihtoa.

Naytteenotto

e Merkitse suodattimen koteloon naytetunnus.

e Aseta suodatinkotelo sopivalla menetelmalla n. 1,5 m korkeuteen (kuva 1).

e Musta 25 mm suodatinkotelo: Irrota mustasta suodatinkotelosta punainen korkki (outlet
puoli) ja poista koko inlet-kappale (sinisen korkin puoli). Yhdistd kotelon kapeampi paa
letkulla pumppuun ja aseta kotelo naytteenoton ajaksi avoin puoli loivasti alaspdin (kuva 2).
Kirkas 37 mm suodatinkotelo: Irrota kirkkaasta kotelosta punainen korkki (outlet puoli),
poista kotelon inlet-kappale naytteenoton ajaksi (sinisen korkin puoli). Yhdista kotelo
letkuun. Aseta kotelo ndytteenoton ajaksi avoin puoli loivasti alaspain (kuva 3).
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Kaynnista pumppu (Welch-pumpuissa O/I-ndppain, Gilian-pumpuissa painamalla Run/Stop)
ja merkitse muistiin naytteenottoaika ja kayttamasi pumpun tunnus. HUOM! Gilian-pumppu
tekee nadytteenoton aikana toiminnan tarkastuksia ja ajoittain pysahtyy hetkeksi, mutta
kdynnistyy sitten uudelleen automaattisesti.

Muista harjata naytteenottotilan pintoja (aggressiivinen naytteenotto).

Naytteenoton paatyttyd sammuta ensin pumppu ja irrota suodatinkotelo vasta sen jalkeen.
e Sulje suodatinkotelo tiivisti (korkit ja kansiosa kiinni).

e Tee analyysitilaus Omalabroc-palvelussa.

Puhdista pumppulaitteisto aina ndaytteenoton jalkeen.

limavirta

Kuva 2. Gilian-pumppu ja musta suodatin. Irrota koko inlet-kappale.
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ja lépindkyvd @ 37 m
Irrota kapselista sinikorkkinen inlet- osa.
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